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SPETSIFIKATSIOON

Pos. | Nimetus Kood Kogus
1 Esiosa kaitse 02.37201K 1
2 | Keskosa kaitse 02.28102 1
3 | Tagaosa kaitse 02.28103K 1
4 | Parem kiljekaitse 02.28104K 1
5 | Vasak kiljekaitse 02.28105K 1
6 | Parem eesmine 66tshoova kaitse 02.28106K 1
7 | Vasak eesmine 66tshoova kaitse 02.28107K 1
8 | Parem tagumine d6tshoova kaitse 02.28108 1
9 | Vasak tagumine d6tshoova kaitse 02.28109 1
10 | Distants plaat 02.37202 1
11 | Eesmise 66tshoova klamber 02.1018 2
12 | Eesmise 66tshoova klamber 2 02.4606 2
13 | Uhendusplaat 02.5006 10
14 | Tagumise 66tshoova klamber 02.7508 2
15 | Eesmise 66tshoova klamber 3 02.8210 2
16 | Klljekaitsme klamber 02.16005 2
17 | Nogus seib 14.503 48
18 | Polt M6x12 DIN933 0T.02.02.030 2
19 | Polt M6x14 DIN933 0T.02.02.040 30
20 | Polt M6x20 DIN933 0T.02.02.060 11
21 | Polt M6x25 DIN933 0T.02.02.070 11
22 | Polt M6x40 DIN933 0T.02.02.100 6
23 | Seib @¥6/15 SFS3738 0T.04.03.020 58
24 | Seib @6/18 DIN9021 0T.04.02.020 12
25 | Nyloc mutter M6 DIN985 0T.03.02.030 10
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Kui ei ole teisiti maaratletud, kasutage kinnitusvahendite jaoks jargnevas tabelis valja toodud

vaartuseid.
Tugevus klass
Keermesuurus 4.8 | 8.8 (vaikimisi) | 10.9
Pingutus moment (Nm)

M6 5,5 10 15
M8 13 25 35
M10 25 50 75
M12 45 85 130
M16 115 215 315

XX

PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TOORIISTAD:

* Lehtvoti 10mm *  Kuuskantvoti 6mm
* Lehtvoti 13mm * Torx 30
e Padrunvéti 10mm

NB!
Soovitame poltidel kasutada keermeliimi!

Poldid voivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.
Arge taaskastugae nyloc mutreid!

NB!

Pohjakaitsme disaini kaigus on arvesse voetud tehase/originaal rehvi
maoote.

Ees: 26x9.00-14 ja taga: 26x11.00-14.
NB!
Koik pildid mis on siin spetsifikatsioonis, on eelkodige illustratiivsed ja

toode voib piltidest erineda tootearenduse kadigus tehtud muudatuste
tottu!
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PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemaldage originaal pdhjaplastikud ja d6tshoova kaitsmed.

Samm 2 Paigaldage esiddtshoova kaitsmed (Pos. 6) ja (Pos. 7). Kasutage kronsteine
(Pos. 11, 12, 15). Kinnitage need M6x14 (Pos. 19), M6x25 (Pos. 21) poltidega,
J6/15 seibidega (Pos. 23) ja ndgusseibidega (Pos. 17).

Pos.21; 23; 17; 12
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Pos.19; 23; 17; 15
Pos.21; 23;17; 11; 24; 25 VA
Pos.21; 23; 11; 24; 25
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Samm 3 Paigaldage tagumised 66tshoova kaitsmed (Pos. 8) ja (Pos. 9). Esmalt
paigaldage kronstein (Pos. 14). Kasutage M6x12 polte (Pos. 18) ja @6/15 seibe
(Pos. 23).

Samm 4 Paigaldage tagumine kaitse (Pos. 3) ja Uhendusplaadid (Pos. 13). Kasutage
M6x14 (Pos. 19) ja M6x25 (Pos. 21) polte, @6/15 seibe (Pos. 23) ja ndgusseibe
(Pos. 17).

Pos.19; 23; 17
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Samm 5 Paigaldage keskmine kaitse (Pos. 2) ja uhendusplaadid (Pos. 13). Kasutage
M6x14 polte (Pos. 19). @6/15 seibe (Pos. 23) ja ndgusseibe (Pos. 17).
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Samm 6

Paigaldage kuljekaitsmed (Pos. 4) ja (Pos. 5). Kdigepealt eemaldage nooltega
tahistatud poldid ja paigaldage kronsteinid (Pos. 16). Kasutage M6x14 (Pos. 19),
M6x20 (Pos. 20), M6x40 (Pos. 22), @6/15 seibe (Pos. 23), J6/18 seibe

(Pos. 24), négusseibe (Pos. 17) ja M6 nyloc mutrit (Pos. 25).

Pos.20; 24; 24; 25
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Samm 7 Paigaldage esikaitse (Pos. 1). Paigaldage distantsplaat (Pos.10) esikaitse ja
ATV raami vahele. Kasutage M6x20 polte (Pos. 20), @6/15 seibe (Pos. 23) ja
ndgusseibe (Pos. 17).
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